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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN
  2.734 m²Brutto-Grundfläche

konditioniertes Brutto-Volumen
charakteristische Länge (lc)
Kompaktheit (A/V)
mittlerer U-Wert (Um)
LEK - Wert

 11.316 m³
2,53 m

0,40 1/m
0,75 W/m²K

     50

KLIMADATEN
NKlimaregion

Seehöhe
Heizgradtage
Heiztage
Norm - Außentemperatur
Soll - Innentemperatur

292 m
3588 Kd

233 d
-14,7 °C

20 °C

Referenzklima
zonenbezogen

HWB
WWWB

HTEB-RH
HTEB-WW
HTEB

HEB

EEB
PEB
CO2

spezifisch

   247.667  90,58
kWh/a kWh/m³a

Standortklima
zonenbezogen spezifisch

   271.870  99,43
    25.743   9,42

   -13.961  -5,11
    44.128      16,14
    31.557  11,54

   329.170 120,39

   461.694 168,86

HWB*    267.886  23,67
kWh/m²a kWh/m²a

KEB
RLTEB
BelEB     84.528  30,9

KTEB

NERLT-h
KB*      1.892  0,17
KB
NERLT-k

    47.996 17,55

NERLT-d
NE

kWh/a kWh/a

kWh/a kWh/m³a

kWh/a

kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a

kWh/a
kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a
kWh/m²a
kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a
kWh/m²a

ERLÄUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können
bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
25.04.2007

EA-NWG
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  4.474
 11.316

Gebäudedaten

Konditioniertes Brutto-Volumen 
  2.734

Gebäudehüllfläche A
Brutto-Grundfläche BGF

Kompaktheit A    / V       0,40m³
m²
m²

m
B

B B -1
charakteristische Länge I       2,53 mC

Geometrische Daten: 
Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten: 
Haustechnik Daten: 

Einreichplan , Sept. 1976, Plannr. 351 030 - 037
Einreichplan, Sept. 1976
vor Ort, Hr.Johann Berger, Feb. 2011

W/K
W/m²K
kW
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/m²a

Lüftungswärmeverluste Q

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Pyhra 

Mittlerer U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) U
Leitwert L

Heizlast P
Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q 

Heizwärmebedarf Q
Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB

T
m

tot
T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s
i

h
BGF

  3.354,2
      0,75

146,1
  341.304

   60.891
   86.880

   95.423
  271.870
       99,43

h
schwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q
Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q 

Heizwärmebedarf Q
Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB

T
V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s
i

h
BGF

h
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/m²a

  312.396

   55.416
   79.512

   88.826
  247.667
       90,58

Ergebnisse Referenzklima

ref

Raumheizung:
Haustechniksystem

Warmwasser:
Nah-/Fernwärme (Fernwärme)
kombiniert mit Raumheizung

RLT Anlage: natürliche Konditionierung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6
Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  / ON
EN ISO 13790  / ON  EN ISO 13370  / ON  EN ISO 6946  / ON  EN ISO 10077-1  / ON  EN 12831  / OIB Richtlinie 6 

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

VOLKSSCHULE Pyhra
Datenblatt GEQ

Ingenieurbüro
DI Barbara Hausmann-Priplata
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Allgemein
Baujahr 1978/79

Bauteile
Außenwand 30cm Durisol laut Baubeschreibung (DSS 30), U-Wert übernommen aus Datenblatt, das auf Anfrage
zu DSS 30 von 1977 von der Durisol Werke GmbH zur Verfügung gestellt wurde (DSs 30/15 mit U-Wert
0,45W/m²K). 
Die großen Anteile an Stahlbetonsäulen und Überlager werden grob im Wärmebrückenzuschlag abgebildet, aber
nicht extra berücksichtigt. In der Thermografie der EVN wird von großen Temperaturunterschieden gesprochen.
Kellerwand 30cm Stampf- und Stahlbeton laut Baubeschreibung, U-Wert angenähert an Energieberatermappe DB
5/3 (U-Wert 3,1W/m²K)
Fußbodenaufbauten laut Bauteilbeschreibung im Schnitt
Geschoßdecke laut Baubeschreibung und Einsicht vor Ort (Betonestrich im Dachboden an einer Stelle
aufgestemmt, 7cm EPS)
Flachdach Garderobe laut Schnitt, Schichtdicken angenähert (Default-Wert wäre 0,44W/m²K)
Bauteile der Bücherei (nachträglich geschlossener Balkon) laut Angaben Schulwart und Ausführenden Johann
Berger
Die Westfassade des Turnsaales sowie des Geräteraumes wurde bereits mit ca. 3,5cm WDVS versehen
(Fassadensprung, hohler Klang)

Fenster
Der Tausch der Westfenster war ein erster Sanierungsschritt (laut Glasrandleiste 1,1), hier sind in den
Anschlussfugen Zugerscheinungen spürbar.
2007 wurden die Ostfenster, die Fenster der Sanitäranlagen sowie des Turnsaales getauscht:
Kunststoff-Alufenster mit Zweischeibenverglasung.
Die Ostfenster wurden im Zuge des Tausches mit außenliegenden Rollläden versehen.
Bei den Turnsaalfenstern im Süden wurde Wärmeschutzglas eingebaut.
Alle Portale, die Nordfenster der Garderobe sowie die Fenster der Turnsaalgarderoben und -nebengebäuden sind
noch unverändert (Aluprofile).

Geometrie
Geometrische Erfassungsgrundlage ist der Einreichplan von September 1976

HEB Heizung
Fernwärmeanschluss Nennwärmeleistung 200kW
Warmwasserspeicher für WC, Duschen und Klassen
Keine Raumlufttechnik in Betrieb, reine Fensterlüftung eingerechnet
Notbeleuchtung nur im Turnsaalbereich, ausschließlich Leuchtstoffröhren als Beleuchtungskörper, 
Lampen von 1977.

Verbesserungsvorschläge
Empfohlen wird als einfache und effiziente Maßnahme das Dämmen der obersten Geschoßdecke mit 20cm
begehbarer Dämmung (U-Wert 0,14W/m²K). Hierbei ist der Zustand des Daches vorab zu püfen.
Weiters wird der Tausch der noch vorhandenen Bestandsfenster empfohlen, mindestens
Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung 1,1W/m²K, noch besser, besonders für die Nordseite, sind
Dreischeibenverglasungen.
Die Dämmung der Außenwand erfordert eine Änderung in der Dachauskragung. Erforderliche Dämmstärke, um

VOLKSSCHULE Pyhra
Projektanmerkungen
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Die Dämmung der Außenwand erfordert eine Änderung in der Dachauskragung. Erforderliche Dämmstärke, um
die Anforderungen der Bauordnung Genüge zu tun sind 10cm, vor allem im Bereich der Betonüberlager und
-säulen. Empfohlen wird eine besserer Dämmung (z.B. 12cm - 16cm mit Wärmeleitwert 0,032W/mK), um den
U-Wert der Wand weiter zu senken und Materialunterschiede im Mauerwerk besser auszugleichen und
bauphysikalische Probleme auszuschließen. Die Dämmstärke ist entscheidend für den Wärmeverlust über die
nächsten Jahrzehnte, der einmalige Aufwand für die Gerüstung ist unabhängig von der Dämmstärke.
Diese Maßnahmen erfüllen die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen und führen zu einer Energiekennzahl
in Klasse B.
Empfehlungen zum Beleuchtungkonzept liegen bereits vor. Moderne Vorschaltgeräte und Leuchtmittel sind
sparsamer im Betrieb.
Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper sowie ein hydraulischer Abgleich erhöhen die Effizienz des Heizsystemes.
Höhere Temperaturen der Bauteiloberflächen erlauben ein Absenken der Raumlufttemperatur (jedes Grad weniger
spart rund 6% Energieeinsatz).
Der Einsatz von hocheffizienten drehzahlgeregelten Heizungspumpen spart Energie durch dem Bedarf
angepasste Pumpenleistung.
Weitre Maßnahmen: bedarfsorientierte Zeitsteuerung der Zikulationsleitung 
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Tel.: 

Planer / Baumeister / Baufirma
Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß
Energieausweis
Bauherr
NÖ. HYPO LEASING MEATUS
Grundstücksvermietungs Gesellschaft m.b.H.
Neugebäudeplatz 1
3101 St. Pölten

Norm-Außentemperatur:
Berechnungs-Raumtemperatur:

-14,7
20

Standort: Pyhra

 11.316,09 m³
Brutto-Rauminhalt der

Bauteile Fläche Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U[W/m² K][m²] f[1]

A x U x f

Temperatur-Differenz: 34,7 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

Arch. DI. P. Pfaffenbichler

3100 St. Pölten

°C
°C
K

Korr.-
faktor

ffh[1]

  4.474,47 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 Decke zu Dachboden 1.101,02 0,468 0,90     463,67
AW01 Außenwand Durisol DSs 1.132,84 0,450 1,00     509,70
AW02 Außenwand Bücherei    15,85 0,753 1,00      11,93
AW03 AW Turnsaal West gedämmt   132,82 0,321 1,00      42,66
DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten    21,23 0,520 1,00      11,05
FD01 Flachdach über Umkleide, Geräte (Annäherung)   135,69 0,505 1,00      68,58
FE/TÜ Fenster u. Türen   524,01 1,956 1,00   1.024,80
EB01 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)   214,22 0,810 0,50      86,71
EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)   668,62 0,810 0,70     378,90
EB03 Fußboden Turnsaal   332,64 0,530 0,70     123,39
EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)    65,34 3,333 0,80     174,24
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)   100,10 3,333 0,60     200,20
EW03 Höhensprung zu Stiegenhaus    30,09 2,500 0,60      45,14
ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal   202,58 0,600

Summe OBEN-Bauteile 1.236,71
Summe UNTEN-Bauteile 1.236,71
Summe Außenwandflächen 1.477,04
Summe Wandflächen zum Bestand   202,58
Fensteranteil in Außenwänden 26,2 %   524,01

Summe [W/K]   3.141
Wärmebrücken (pauschal)     213[W/K]
Transmissions - Leitwert L   3.354[W/K]

Gebäude - Heizlast P      146,05[kW]
Flächenbez. Heizlast P   bei einer BGF von   53,42[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L     854,79[W/K]

 2.734 m²1
tot
V

T

Gebäude - Heizlast P      (EN 12831 vereinfacht)    330,00[kW]tot Luftwechsel = 2,00 1/h
Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast
gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berücksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur für Standardfälle.

VOLKSSCHULE Pyhra
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AW01 Außenwand Durisol DSs l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
2.102.02 Holzspanbetonstein  0,0400  0,110  0,364B
1.202.04 Stampfbeton  0,1500  1,500  0,100B
2.102.02 Holzspanbetonstein  0,0300  0,110  0,273B

20,0 %1.222.02 Holzspanbeton dazw.  0,0500  0,110  0,091B
80,0 %     EPS  0,039  1,026B

2.102.02 Holzspanbetonstein  0,0300  0,110  0,273B
Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B

Dicke gesamt  0,3450 U-Wert  RTo   2,2812 RTu   2,1639 RT   2,2226
1.222.02 Achsabstand 0,250 Breite 0,050 0,17Rse+Rsi

 0,45

EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
Stampf- bzw. Stahlbeton  0,3000  2,000  0,150B

Dicke gesamt  0,3200 U-Wert  Rse+Rsi = 0,13  3,33
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
Stampf- bzw. Stahlbeton  0,3000  2,000  0,150B

Dicke gesamt  0,3200 U-Wert  Rse+Rsi = 0,13  3,33
EB01 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Kunststein  0,0100  1,400  0,007B
Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B
Folie  0,0100  0,500  0,020B
Steinwolle Trittschalldämmung  0,0400  0,042  0,952B
Abdichtungsbahn  0,0016  0,230  0,007B
Unterbeton  0,1000  2,300  0,043B

Dicke gesamt  0,2216 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,81
EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Kunststein  0,0100  1,400  0,007B
Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B
Folie  0,0100  0,500  0,020B
Steinwolle Trittschalldämmung  0,0400  0,042  0,952B
Abdichtungsbahn  0,0016  0,230  0,007B
Unterbeton  0,1000  2,300  0,043B

Dicke gesamt  0,2216 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,81
ZD01 warme Zwischendecke

Dicke gesamt  0,4000 U-Wert   0,56
FD01 Flachdach über Umkleide, Geräte (Annäherung)
Stahlbeton  0,1500  2,300  0,065B
Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton / Aufbeton  0,0300  1,330  0,023B
Abdichtung und Dampfsperre  0,0100  0,230  0,043B
XPS  0,0700  0,041  1,707B

Dicke gesamt  0,2600 U-Wert  Rse+Rsi = 0,14  0,51

VOLKSSCHULE Pyhra
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AD01 Decke zu Dachboden
1.202.06 Estrichbeton  0,0500  1,480  0,034B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001B
Polystyrol  0,0700  0,040  1,750B
Stahlbeton  0,3500  2,300  0,152B

Dicke gesamt  0,4702 U-Wert  Rse+Rsi = 0,2  0,47
EW03 Höhensprung zu Stiegenhaus
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
Stampf- bzw. Stahlbeton  0,5000  2,000  0,250B

Dicke gesamt  0,5200 U-Wert  Rse+Rsi = 0,13  2,50
EB03 Fußboden Turnsaal
Holzboden  0,0300  0,120  0,250B
Schwingboden Unterkonstruktion  0,1400  0,806  0,174B
Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B
Folie  0,0100  0,500  0,020B
Steinwolle Trittschalldämmung  0,0500  0,042  1,190B
Abdichtungsbahn  0,0016  0,230  0,007B
Unterbeton  0,0800  2,300  0,035B

Dicke gesamt  0,3816 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,53
ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal

Dicke gesamt  0,3000 U-Wert   0,60
DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten
Laminatboden  0,0100  0,130  0,077B
OSB-Platte  0,0190  0,130  0,146B

10,0 %Staffel dazw.  0,0800  0,120  0,067B
90,0 %     Perlite expandiert hydrophobiert  0,053  1,358B

Stahlbeton  0,3000  2,300  0,130B
Dicke gesamt  0,4090 U-Wert  RTo   1,9400 RTu   1,9035 RT   1,9218

Staffel: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,21Rse+Rsi
 0,52

AW02 Außenwand Bücherei
Gipskartonplatte  0,0150  0,210  0,071B
Dampfsperre  0,0002  0,330  0,001B

10,0 %Lattung dazw.  0,0500  0,120  0,042B
90,0 %     Steinwolle MW-W (25 <  roh < = 40 kg/m³)  0,043  1,047B

Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080B
Dicke gesamt  0,2652 U-Wert  RTo   1,3486 RTu   1,3082 RT   1,3284

Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,17Rse+Rsi
 0,75
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AW03 AW Turnsaal West gedämmt
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
2.102.02 Holzspanbetonstein  0,0400  0,110  0,364B
1.202.04 Stampfbeton  0,1500  1,500  0,100B
2.102.02 Holzspanbetonstein  0,0300  0,110  0,273B

20,0 %1.222.02 Holzspanbeton dazw.  0,0500  0,110  0,091B
80,0 %     EPS  0,039  1,026B

2.102.02 Holzspanbetonstein  0,0300  0,110  0,273B
Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B
EPS-F Fassadendämmplatte  0,0350  0,040  0,875B
Silikatputz armiert  0,0050  0,800  0,006B

Dicke gesamt  0,3850 U-Wert  RTo   3,1817 RTu   3,0452 RT   3,1134
1.222.02 Achsabstand 0,250 Breite 0,050 0,17Rse+Rsi

 0,32

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
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Grundform KG
a = 20,50     b  = 18,50
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF      379,25m² BRI  1.327,38m³
Wand W1   71,75m² ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal
Wand W2   64,75m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W3   46,32m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
         Teilung  Eingabe Fläche 
          25,43m² EW01 16,95*1,5                            
Wand W4   64,75m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Decke    379,25m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    228,25m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Teilung  151,00m² EB01 20,5*7,35                            

KG

Vor Ost Werkraum
a =  7,35     b  =  1,60
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       11,76m² BRI     41,16m³
Wand W1    3,20m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
         Teilung  Eingabe Fläche 
           2,40m² EW01 1,6*1,5                              
Wand W2  -25,73m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W3    5,60m² AW01
Wand W4   14,70m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
         Teilung  Eingabe Fläche 
          11,03m² EW01 7,35*1,5                             
Decke     11,76m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     11,76m² EB01 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter 

KG

Vor Süd Tagesbetreuung
a =  7,30     b  = 10,45
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       76,29m² BRI    267,00m³
Wand W1   36,58m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -25,55m² ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal
Wand W3   36,58m² ZW01
Wand W4   25,55m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Decke     76,29m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     76,29m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG
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Vor Süd Klasse
a =  4,80     b  =  5,40
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       25,92m² BRI     90,72m³
Wand W1   18,90m² ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal
Wand W2  -16,80m² ZW01
Wand W3   18,90m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W4   16,80m² ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal
Decke     25,92m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     25,92m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG

Vor West WerkHeizKlass
a = 23,90     b  =  3,90
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       93,21m² BRI    326,24m³
Wand W1   13,65m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -83,65m² AW01
Wand W3   13,65m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W4   61,33m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
         Teilung  Eingabe Fläche 
           9,00m² EW01 6*1,5                                
         Teilung  6,00 x 2,22 (Länge x Höhe)
          13,32m² EW02 6*2,22                               
Decke     93,21m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     69,81m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Teilung   23,40m² EB01 3,9*6                                

KG

Rück West Heizung
a =  9,00     b  =  1,40
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF      -12,60m² BRI    -44,10m³
Wand W1    4,90m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2   31,50m² AW01
Wand W3    4,90m² AW01
Wand W4  -31,50m² AW01
Decke    -12,60m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    -12,60m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG
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Vor Nord Werkstätte
a =  9,05     b  =  3,10
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       28,06m² BRI     98,19m³
Wand W1    6,20m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
         Teilung  Eingabe Fläche 
           4,65m² EW01 3,1*1,5                              
Wand W2  -31,68m² EW02
Wand W3    6,20m² EW02
         Teilung  Eingabe Fläche 
           4,65m² EW01 3,1*1,5                              
Wand W4   18,10m² EW02
         Teilung  Eingabe Fläche 
          13,58m² EW01 9,05*1,5                             
Decke     28,06m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     28,06m² EB01 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter 

KG

Vor Süd Stiege
a =  8,40     b  = 10,45
lichte Raumhöhe  =  4,06 + obere Decke: 0,40 => 4,46m
BGF       87,78m² BRI    391,50m³
Wand W1   36,54m² ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal
         Teilung  Eingabe Fläche 
          10,07m² EW03 9,15*1,1                             
Wand W2   28,22m² ZW01
         Teilung  Eingabe Fläche 
           9,24m² EW03 8,4*1,1                              
Wand W3   40,67m² ZW01
         Teilung  Eingabe Fläche 
           5,94m² EW03 5,4*1,1                              
Wand W4   37,46m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Decke     87,78m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     87,78m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG

Vor Süd Gang
a =  4,80     b  =  5,05
lichte Raumhöhe  =  4,06 + obere Decke: 0,40 => 4,46m
BGF       24,24m² BRI    108,11m³
Wand W1  -22,52m² ZW01 ZWW Stiegenhaus/Erschließung Turnsaal
Wand W2   16,57m² ZW01
         Teilung  Eingabe Fläche 
           4,84m² EW03 4,4*1,1                              
Wand W3   22,52m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W4   21,41m² AW01
Decke     24,24m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     24,24m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG
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Vor Süd Dusche
a = 10,40     b  =  3,60
lichte Raumhöhe  =  4,06 + obere Decke: 0,40 => 4,46m
BGF       37,44m² BRI    166,98m³
Wand W1   16,06m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -46,38m² AW01
Wand W3   16,06m² AW01
Wand W4   46,38m² AW01
Decke     37,44m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     37,44m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG

Rück Süd Zugang
a =  2,50     b  =  1,30
lichte Raumhöhe  =  4,06 + obere Decke: 0,41 => 4,47m
BGF       -3,25m² BRI    -14,52m³
Wand W1    4,38m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
         Teilung  Eingabe Fläche 
           1,43m² ZW01 1,3*1,1                              
Wand W2   11,17m² AW01
Wand W3    5,81m² AW01
Wand W4  -11,17m² AW01
Decke      3,25m² DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten    
Boden     -3,25m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG

Rück West Gang
a =  2,35     b  =  0,40
lichte Raumhöhe  =  4,06 + obere Decke: 0,40 => 4,46m
BGF       -0,94m² BRI     -4,19m³
Wand W1    1,78m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2   10,48m² AW01
Wand W3    1,78m² AW01
Wand W4  -10,48m² AW01
Decke     -0,94m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     -0,94m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG
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Turnsaal
a = 26,40     b  = 12,60
lichte Raumhöhe  =  6,80 + obere Decke: 0,47 => 7,27m
BGF      332,64m² BRI  2.418,36m³
Wand W1   91,60m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  178,85m² AW01
         Teilung  1,80 x 7,27 (Länge x Höhe)
          13,09m² AW03 kurzes Stück im NO-Eck               
Wand W3   91,60m² AW03 AW Turnsaal West gedämmt             
Wand W4  191,93m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Decke    332,64m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden    332,64m² EB03 Fußboden Turnsaal                    

KG

Umkleide (Zwischenteil)
a = 10,40     b  =  5,20
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,26 => 3,26m
BGF       54,08m² BRI    176,30m³
Wand W1   16,95m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -33,90m² AW01
Wand W3   16,95m² AW01
Wand W4  -33,90m² AW01
Decke     54,08m² FD01 Flachdach über Umkleide, Geräte (Annä
Boden     54,08m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG

Geräte
a = 14,10     b  =  5,50
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,26 => 3,26m
BGF       77,55m² BRI    252,81m³
Wand W1   17,93m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -45,97m² AW01
Wand W3  -17,93m² AW01
Wand W4   45,97m² AW01
Decke     77,55m² FD01 Flachdach über Umkleide, Geräte (Annä
Boden     77,55m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG
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Vor West Geräte
a =  5,80     b  =  0,70
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,26 => 3,26m
BGF        4,06m² BRI     13,24m³
Wand W1    2,28m² AW03 AW Turnsaal West gedämmt             
Wand W2  -18,91m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W3    2,28m² AW01
Wand W4   18,91m² AW03 AW Turnsaal West gedämmt             
Decke      4,06m² FD01 Flachdach über Umkleide, Geräte (Annä
Boden      4,06m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

KG

 1.215,48KG Bruttogrundfläche [m²]:
 5.615,16KG Bruttorauminhalt [m³]:KG Summe

Grundform EG+OG
Von EG bis OG1
a = 20,50     b  = 28,95
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF      593,48m² BRI  2.077,16m³
Wand W1   71,75m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  101,33m² AW01
Wand W3   71,75m² AW01
Wand W4  101,33m² AW01
Decke    593,48m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden   -593,48m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG

Vor Ost Lehr.
Von EG bis OG1
a =  7,35     b  =  1,60
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       11,76m² BRI     41,16m³
Wand W1    5,60m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -25,73m² AW01
Wand W3    5,60m² AW01
Wand W4   25,73m² AW01
Decke     11,76m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    -11,76m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG
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Vor Süd WC
Von EG bis OG1
a = 10,40     b  =  3,60
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       37,44m² BRI    131,04m³
Wand W1   12,60m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -36,40m² AW01
Wand W3   12,60m² AW01
Wand W4   36,40m² AW01
Decke     37,44m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    -37,44m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG

Vor West Garderobe, Klassen
Von EG bis OG1
a = 23,90     b  =  3,90
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       93,21m² BRI    326,24m³
Wand W1   13,65m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -83,65m² AW01
Wand W3   13,65m² AW01
Wand W4   83,65m² AW01
Decke     93,21m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    -93,21m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG

Rück West Garderobe, Klasse
Von EG bis OG1
a =  9,00     b  =  1,40
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF      -12,60m² BRI    -44,10m³
Wand W1    4,90m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2   31,50m² AW01
Wand W3    4,90m² AW01
Wand W4  -31,50m² AW01
Decke    -12,60m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden     12,60m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG

VOLKSSCHULE Pyhra
Geometrieausdruck

Ingenieurbüro
DI Barbara Hausmann-Priplata

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2011,030106 REPGEOM1 - Niederösterreich             Geschäftszahl 2011-0119                11.03.2011 Seite 16

             Bearbeiter DI B. Hausmann-Priplata



Rück West Gang
Von EG bis OG1
a =  2,35     b  =  0,40
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       -0,94m² BRI     -3,29m³
Wand W1    1,40m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2    8,23m² AW01
Wand W3    1,40m² AW01
Wand W4   -8,23m² AW01
Decke     -0,94m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden      0,94m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG

Vor Nord Garderobe, Klasse
Von EG bis OG1
a =  9,05     b  =  3,10
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF       28,06m² BRI     98,19m³
Wand W1   10,85m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -31,68m² AW01
Wand W3   10,85m² AW01
Wand W4   31,68m² AW01
Decke     28,06m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    -28,06m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG

   750,40EG Bruttogrundfläche [m²]:
 2.626,40EG Bruttorauminhalt [m³]:EG Summe

Grundform EG+OG
Von EG bis OG1
a = 20,50     b  = 28,95
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF      593,48m² BRI  2.118,82m³
Wand W1   73,19m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  103,36m² AW01
Wand W3   73,19m² AW01
Wand W4  103,36m² AW01
Decke    593,48m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden   -593,48m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1
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Vor Ost Lehr.
Von EG bis OG1
a =  7,35     b  =  1,60
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF       11,76m² BRI     41,99m³
Wand W1    5,71m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -26,24m² AW01
Wand W3    5,71m² AW01
Wand W4   26,24m² AW01
Decke     11,76m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden    -11,76m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1

Vor Süd WC
Von EG bis OG1
a = 10,40     b  =  3,60
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF       37,44m² BRI    133,67m³
Wand W1   12,85m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -37,13m² AW01
Wand W3   12,85m² AW01
Wand W4   37,13m² AW01
Decke     37,44m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden    -37,44m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1

Vor West Garderobe, Klassen
Von EG bis OG1
a = 23,90     b  =  3,90
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF       93,21m² BRI    332,78m³
Wand W1   13,92m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -85,33m² AW01
Wand W3   13,92m² AW01
Wand W4   85,33m² AW01
Decke     93,21m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden    -93,21m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1
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Rück West Garderobe, Klasse
Von EG bis OG1
a =  9,00     b  =  1,40
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF      -12,60m² BRI    -44,98m³
Wand W1    5,00m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2   32,13m² AW01
Wand W3    5,00m² AW01
Wand W4  -32,13m² AW01
Decke    -12,60m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden     12,60m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1

Rück West Gang
Von EG bis OG1
a =  2,35     b  =  0,40
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF       -0,94m² BRI     -3,36m³
Wand W1    1,43m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2    8,39m² AW01
Wand W3    1,43m² AW01
Wand W4   -8,39m² AW01
Decke     -0,94m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden      0,94m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1

Vor Nord Garderobe, Klasse
Von EG bis OG1
a =  9,05     b  =  3,10
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF       28,06m² BRI    100,16m³
Wand W1   11,07m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W2  -32,31m² AW01
Wand W3   11,07m² AW01
Wand W4   32,31m² AW01
Decke     28,06m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden    -28,06m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1
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Bücherei
a =  3,10     b  =  5,80
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,47 => 3,57m
BGF       17,98m² BRI     64,19m³
Wand W1   20,71m² AW02 Außenwand Bücherei                   
Wand W2  -11,07m² AW01 Außenwand Durisol DSs                
Wand W3  -20,71m² AW01
Wand W4   11,07m² AW02 Außenwand Bücherei                   
Decke     17,98m² AD01 Decke zu Dachboden                   
Boden     17,98m² DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten    

OG1

   768,38OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
 2.743,27OG1 Bruttorauminhalt [m³]:OG1 Summe

Deckenvolumen EB01
 Fläche    214,22 m²  x Dicke 0,22 m =      47,47 m³

Deckenvolumen EB02
 Fläche    668,62 m²  x Dicke 0,22 m =     148,17 m³

Deckenvolumen EB03
 Fläche    332,64 m²  x Dicke 0,38 m =     126,94 m³

Deckenvolumen DD01
 Fläche     21,23 m²  x Dicke 0,41 m =       8,68 m³

   331,26 Bruttorauminhalt [m³]:
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche
 AW01  -  EB02      0,222m      74,20m      16,44m²
 AW01  -  EB03      0,382m      63,60m      24,27m²
 EW02  -  EB01      0,222m      15,15m       3,36m²
 EW02  -  EB02      0,222m      30,40m       6,74m²
 AW02  -  DD01      0,409m       8,90m       3,64m²
 AW03  -  EB02      0,222m       6,50m       1,44m²
 AW03  -  EB03      0,382m      14,40m       5,50m²

  2.734,26Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:
 11.316,09Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
[m²]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Anz. Fläche
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Uw
[W/m²K]

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
[W/mK]

Typ gBezeichnung fs z amsc

 1,23  1,48   1,82 1,10 1,50 0,070Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,60B 1,40 1,23
 1,23  1,48   1,82 3,10 4,00 0,070Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,67B 3,57 1,23

N
 4,10  1,001   4,10 3,10 4,00 0,070AW01    14,77T2 4,10 x 1,00 Geräte 0,67 0,75KGB 1,00 0,003,60 2,72
 4,58  1,001   4,58 3,10 4,00 0,070AW01    16,43T2 4,58 x 1,00 Geräte 0,67 0,75KGB 1,00 0,003,59 3,09
 2,55  1,001   2,55 3,10 4,00 0,070AW01     9,23T2 2,55 x 1,00 Gard. TS 0,67 0,75KGB 1,00 0,003,62 1,65
 2,00  2,001   4,00AW01    10,00T2 2,00 x 2,00 NET GeräteKGB 1,00 0,002,50
 4,56  1,405  31,92 1,10 1,50 0,070AW01    44,82T1 4,56 x 1,40 TS nord 0,60 0,75KGB 1,00 0,001,4022,62
 1,00  0,606   3,60 3,10 4,00 0,070EW01    13,86T2 1,00 x 0,60 Kellerfenster 0,67 0,75KGB 1,00 0,003,85 1,64
 2,80  2,901   8,12 3,10 4,00 0,070AW01    28,37T2 2,80 x 2,90 Portal 0,67 0,75EGB 1,00 0,003,49 6,10
 4,70  2,901  13,63 3,10 4,00 0,070AW01    47,90T2 4,70 x 2,90 Portal 0,67 0,75EGB 1,00 0,003,5110,18
 2,61  1,903  14,88 1,10 1,50 0,070AW01    22,17T1 2,61 x 1,90 0,60 0,75EGB 1,00 0,001,49 9,53
 1,10  1,006   6,60 3,10 4,00 0,070AW01    24,23T2 1,10 x 1,00 Gard. nord 0,67 0,75EGB 1,00 0,003,67 3,92
 2,61  1,903  14,88 1,10 1,50 0,070AW01    22,17T1 2,61 x 1,90 0,60 0,75OG1B 1,00 0,001,49 9,53
 2,55  1,903  14,54 1,10 1,50 0,070AW01    21,72T1 2,55 x 1,90 0,60 0,75OG1B 1,00 0,001,49 9,26
 2,60  1,903  14,82 1,10 1,50 0,070AW02    22,10T1 2,60 x 1,90 Bücherei 0,60 0,75OG1B 1,00 0,001,49 9,48

138,22    297,77   35
O

 0,80  2,101   1,68AW01     4,20T1 0,80 x 2,10 NetHeizKGB 1,00 0,392,50
 2,90  1,003   8,70 3,10 4,00 0,070AW01    31,33T2 2,90 x 1,00 Gard, TS 0,67 0,75KGB 1,00 0,393,60 5,75
 2,75  1,906  31,35 1,10 1,50 0,070AW01    46,46T1 2,75 x 1,90 0,60 0,75KGB 0,15 0,391,4820,34
 2,50  2,901   7,25 3,10 4,00 0,070AW01    25,49T2 2,50 x 2,90 NET Hort 0,67 0,75KGB 1,00 0,393,52 5,34
 2,75  1,906  31,35 1,10 1,50 0,070AW01    46,46T1 2,75 x 1,90 0,60 0,75EGB 0,15 0,391,4820,34
 2,50  2,901   7,25 1,10 1,50 0,070AW01    10,03T1 2,50 x 2,90 Gang ost

EGneu 0,60 0,75EGB 1,00 0,391,38 5,34
 2,75  1,906  31,35 1,10 1,50 0,070AW01    46,46T1 2,75 x 1,90 0,60 0,75OG1B 0,15 0,391,4820,34
 2,50  2,901   7,25 3,10 4,00 0,070AW01    25,49T2 2,50 x 2,90 Gang ost

OG 0,67 0,75OG1B 1,00 0,393,52 5,34
 2,50  1,901   4,75 1,10 1,50 0,070AW02     7,12T1 2,50 x 1,90 Bücherei 0,60 0,75OG1B 1,00 0,391,50 3,01

130,93    243,04   26
S

 4,56  2,805  63,84 1,10 1,50 0,070AW01    89,12T1 4,56 x 2,80 TS süd 0,35 0,75KGB 1,00 0,671,4047,19
 2,50  2,901   7,25 3,10 4,00 0,070AW01    26,03T2 2,50 x 2,90 Gang süd 0,67 0,75KGB 1,00 0,673,59 5,05
 0,80  2,001   1,60 3,10 4,00 0,070AW01     5,84T2 0,80 x 2,00 NETsüd 0,67 0,75KGB 1,00 0,673,65 0,99
 1,80  1,902   6,84 1,10 1,50 0,070AW01    10,18T1 1,80 x 1,90 0,60 0,75EGB 1,00 0,671,49 4,32
 2,50  0,902   4,50 1,10 1,50 0,070AW01     7,03T1 2,50 x 0,90 WC 0,60 0,75EGB 1,00 0,671,56 2,43
 1,50  0,903   4,05 1,10 1,50 0,070AW01     6,21T1 1,50 x 0,90 WC 0,60 0,75EGB 1,00 0,671,53 2,22
 2,50  2,901   7,25 3,10 4,00 0,070AW01    26,03T2 2,50 x 2,90 Gang süd 0,67 0,75EGB 1,00 0,673,59 5,05
 1,80  1,902   6,84 1,10 1,50 0,070AW01    10,18T1 1,80 x 1,90 0,60 0,75OG1B 1,00 0,671,49 4,32
 2,50  0,902   4,50 1,10 1,50 0,070AW01     7,03T1 2,50 x 0,90 WC 0,60 0,75OG1B 1,00 0,671,56 2,43
 1,50  0,903   4,05 1,10 1,50 0,070AW01     6,21T1 1,50 x 0,90 WC 0,60 0,75OG1B 1,00 0,671,53 2,22
 2,50  2,901   7,25 3,10 4,00 0,070AW01    26,03T2 2,50 x 2,90 Gang süd 0,67 0,75OG1B 1,00 0,673,59 5,05

117,97    219,89   23
W

 1,00  0,602   1,20 3,10 4,00 0,070AW01     4,62T2 1,00 x 0,60 Kellerfenster 0,67 0,75KGB 1,00 0,393,85 0,55
 2,55  1,903  14,54 1,10 1,50 0,070AW01    21,72T1 2,55 x 1,90 0,60 0,75KGB 1,00 0,391,49 9,26
 2,30  2,901   6,67 3,10 4,00 0,070AW01    24,06T2 2,30 x 2,90 Gang west 0,67 0,75KGB 1,00 0,393,61 4,57
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Ag
[m²]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Anz. Fläche
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Uw
[W/m²K]

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
[W/mK]

Typ gBezeichnung fs z amsc

 2,55  1,002   5,10 3,10 4,00 0,070AW01    18,47T2 2,55 x 1,00 Gard. TS 0,67 0,75KGB 1,00 0,393,62 3,30
 1,00  0,603   1,80 3,10 4,00 0,070EW01     6,93T2 1,00 x 0,60 Kellerfenster 0,67 0,75KGB 1,00 0,393,85 0,82
 2,55  1,906  29,07 1,10 1,50 0,070AW01    43,43T1 2,55 x 1,90 0,60 0,75EGB 1,00 0,391,4918,51
 2,76  1,903  15,73 1,10 1,50 0,070AW01    23,31T1 2,76 x 1,90 0,60 0,75EGB 1,00 0,391,4810,21
 2,30  2,901   6,67 3,10 4,00 0,070AW01    24,06T2 2,30 x 2,90 Gang west 0,67 0,75EGB 1,00 0,393,61 4,57
 2,50  0,901   2,25 1,10 1,50 0,070AW01     3,52T1 2,50 x 0,90 WC 0,60 0,75EGB 1,00 0,391,56 1,21
 2,55  1,906  29,07 1,10 1,50 0,070AW01    43,43T1 2,55 x 1,90 0,60 0,75OG1B 1,00 0,391,4918,51
 2,76  1,903  15,73 1,10 1,50 0,070AW01    23,31T1 2,76 x 1,90 0,60 0,75OG1B 1,00 0,391,4810,21
 2,30  2,901   6,67 3,10 4,00 0,070AW01    24,06T2 2,30 x 2,90 Gang west 0,67 0,75OG1B 1,00 0,393,61 4,57
 2,50  0,901   2,25 1,10 1,50 0,070AW01     3,52T1 2,50 x 0,90 WC 0,60 0,75OG1B 1,00 0,391,56 1,21

136,75    264,44   33

523,87  1.025,14Summe   117

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor  
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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H-Spr.
Anz.

 Spb. 
[m]

Rb.li 
[m]

Rb. re
[m]

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

 Stb. 
[m]

 Pfb. 
[m]

V-Spr.
Anz.

Bezeichnung Bezeichnung - Glas/RahmenRb.ob
[m]

Rb. u
[m]

Anteil
[%]

0,1200,120 Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)

1,10 x 1,00 Gard. nord 0,120 0,120  41
 2  0,1400,1200,120  0,140 1 Metallrahmen ALU (mit

thermischer Trennung)
2,30 x 2,90 Gang west 0,120 0,120  31

 1  0,1400,1200,120  0,140 1 Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)

2,50 x 2,90 Gang ost
OG 0,120 0,120  26

 1  0,1400,1200,120  0,140 1 Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)

2,80 x 2,90 Portal 0,120 0,120  25
 1  0,1400,1200,120  0,140 3 Metallrahmen ALU (mit

thermischer Trennung)
4,70 x 2,90 Portal 0,120 0,120  25

 1  0,1400,1200,120  0,140 2 Rekord Kunststofffenster
70mm Ug 1,1

2,75 x 1,90 0,120 0,120  35
 2  0,1400,1200,120  0,140 1 Metallrahmen ALU (mit

thermischer Trennung)
2,50 x 2,90 Gang süd 0,120 0,120  30

 1  0,1400,1200,120  0,140 2 Rekord Kunststofffenster
70mm 

2,61 x 1,90 0,120 0,120  36
 1  0,1400,1200,120  0,140 2 Rekord Kunststofffenster

70mm 
2,55 x 1,90 0,120 0,120  36

 1  0,1400,1200,120  0,140 2 Rekord Kunststofffenster
70mm 

2,76 x 1,90 0,120 0,120  35
0,1200,120  0,140 3 Rekord Kunststofffenster

70mm 
2,50 x 0,90 WC 0,120 0,120  46

0,1200,120  0,140 1 Rekord Kunststofffenster
70mm 

1,50 x 0,90 WC 0,120 0,120  45
0,1200,120 Metallrahmen ALU (mit

thermischer Trennung)
1,00 x 0,60
Kellerfenster 0,120 0,120  54

0,1200,120  0,140 1 Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)

2,55 x 1,00 Gard. TS 0,120 0,120  35
0,1200,120  0,140 1 Metallrahmen ALU (mit

thermischer Trennung)
2,90 x 1,00 Gard, TS 0,120 0,120  34

0,1200,120  0,140 2 Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)

4,10 x 1,00 Geräte 0,120 0,120  34
0,1200,120  0,140 2 Metallrahmen ALU (mit

thermischer Trennung)
4,58 x 1,00 Geräte 0,120 0,120  33

0,1200,120 Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)

0,80 x 2,00 NETsüd 0,120 0,120  38
 1  0,1400,1200,120  0,140 3 Rekord Kunststofffenster

70mm 
4,56 x 2,80 TS süd 0,120 0,120  26

0,1200,120  0,140 3 Rekord Kunststofffenster
70mm 

4,56 x 1,40 TS nord 0,120 0,120  29
 1  0,1400,1200,120  0,140 1 Metallrahmen ALU (mit

thermischer Trennung)
2,50 x 2,90 NET Hort 0,120 0,120  26

 1  0,1400,1200,120  0,140 1 Rekord Kunststofffenster
70mm 

1,80 x 1,90 0,120 0,120  37
 1  0,1400,1200,120  0,140 2 Rekord Kunststofffenster

70mm 
2,50 x 1,90 Bücherei 0,120 0,120  37

 1  0,1400,1200,120  0,140 2 Rekord Kunststofffenster
70mm 

2,60 x 1,90 Bücherei 0,120 0,120  36
 1  0,1400,1200,120  0,140 1 Rekord Kunststofffenster

70mm 
2,50 x 2,90 Gang ost
EGneu 0,120 0,120  26

0,1200,120 Rekord Kunststofffenster
70mm Typ 1 (T1) 0,120 0,120  33

0,1200,120 Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)Typ 2 (T2) 0,120 0,120  33

Rb.li,re,ob,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Spr. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Spr. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb.  ...... Sprossenbreite [m]
Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp
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Standort: Pyhra
BGF [m²] =   2.734,26

qih [W/m²]  =  3,75
L   [W/K] =   3.354,19T
L   [W/K] =V     854,79

Innentemp.[°C] =  20
BRI [m³] =  11.316,09

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

    55.291Jänner 31     14.189     69.481      9.717-2,16     12.257     2.540  1,00     57.224 0,18
    45.584Februar 28     11.262     56.846      8.655-0,22     12.864     4.209  1,00     43.983 0,23
    40.758März 31     10.460     51.217      9.717 3,67     16.189     6.472  1,00     35.039 0,32
    27.939April 30      7.087     35.026      9.363 8,43     17.720     8.357  0,99     17.450 0,51
    17.161Mai 31      4.404     21.565      9.71713,12     20.289    10.573  0,88      3.658 0,94
     9.110Juni 30      2.311     11.421      9.36316,23     19.844    10.481  0,57        175 1,74
     5.171Juli 31      1.327      6.498      9.71717,93     20.446    10.729  0,32          4 3,15
     6.340August 31      1.627      7.967      9.71717,46     19.444     9.728  0,41         22 2,44
    14.706September 30      3.730     18.436      9.36313,91     16.903     7.541  0,89      3.350 0,92
    28.254Oktober 31      7.251     35.505      9.717 8,68     15.032     5.316  1,00     20.522 0,42
    40.179November 30     10.192     50.371      9.363 3,36     12.087     2.725  1,00     38.285 0,24
    50.811Dezember 31     13.040     63.850      9.717-0,36     11.694     1.977  1,00     52.157 0,18
   341.304Gesamt 365     86.880    428.184    114.120    194.769    80.648  0,00    271.870 0,00

EKZ =  99,43
EKZ =  24,03 kWh/m³a

kWh/m²a
nutzbare Gewinne:     95.423     60.891    156.314

Ende Heizperiode:
Beginn Heizperiode:

11.05.
19.09.

VOLKSSCHULE Pyhra
Monatsbilanz Standort HWB

Ingenieurbüro
DI Barbara Hausmann-Priplata

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2011,030106 MBILANZ1 - Niederösterreich             Geschäftszahl 2011-0119                11.03.2011

             Bearbeiter DI B. Hausmann-Priplata
Seite 24



Standort: Referenzklima
BGF [m²] =   2.734,26

qih [W/m²]  =  3,75
L   [W/K] =   3.354,19T
L   [W/K] =V     854,79

Innentemp.[°C] =  20
BRI [m³] =  11.316,09

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

    53.729Jänner 31     13.788     67.517      9.717-1,53     12.573     2.856  1,00     54.945 0,19
    43.435Februar 28     10.731     54.166      8.655 0,73     13.212     4.557  1,00     40.957 0,24
    37.907März 31      9.728     47.635      9.717 4,81     16.408     6.692  1,00     31.244 0,34
    25.068April 30      6.359     31.427      9.363 9,62     17.575     8.213  0,99     14.086 0,56
    14.474Mai 31      3.715     18.189      9.71714,20     20.167    10.450  0,81      1.854 1,11
     6.448Juni 30      1.636      8.084      9.36317,33     19.727    10.364  0,41         22 2,44
     2.196Juli 31        564      2.760      9.71719,12     20.532    10.816  0,13          0 7,44
     3.594August 31        922      4.516      9.71718,56     19.305     9.588  0,23          1 4,27
    12.003September 30      3.045     15.047      9.36315,03     16.998     7.636  0,80      1.434 1,13
    25.854Oktober 31      6.635     32.488      9.717 9,64     15.240     5.523  0,99     17.333 0,47
    38.254November 30      9.703     47.957      9.363 4,16     12.323     2.960  1,00     35.637 0,26
    49.436Dezember 31     12.687     62.123      9.717 0,19     11.967     2.251  1,00     50.156 0,19
   312.396Gesamt 365     79.512    391.909    114.120    196.027    81.907  0,00    247.667 0,00

EKZ =  90,58
EKZ =  21,89 kWh/m³a

kWh/m²a
nutzbare Gewinne:     88.826     55.416    144.242
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Standort: Pyhra
BGF [m²] =   2.734,26

qic [W/m²]  =  7,50
L   [W/K] =   3.354,19T

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]
wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26
BRI [m³] =  11.316,09 fcorr = 1,40

[°C] [kWh/a] [kWh/a]
    60.551Jänner 31     18.032     78.583     19.433-2,16     22.658     3.225  1,00         12 0,29
    50.937Februar 28     14.604     65.541     17.309-0,22     22.643     5.334  1,00         33 0,35
    48.027März 31     14.302     62.329     19.433 3,67     27.591     8.158  1,00        158 0,44
    36.564April 30     10.763     47.327     18.725 8,43     29.131    10.406  0,98        862 0,62
    27.692Mai 31      8.247     35.939     19.43313,12     32.579    13.146  0,90      4.730 0,91
    20.338Juni 30      5.986     26.324     18.72516,23     31.742    13.017  0,77     10.356 1,21
    17.360Juli 31      5.170     22.529     19.43317,93     32.750    13.317  0,66     15.418 1,45
    18.367August 31      5.470     23.836     19.43317,46     31.516    12.083  0,72     12.505 1,32
    25.160September 30      7.406     32.566     18.72513,91     28.141     9.416  0,91      3.445 0,86
    37.252Oktober 31     11.094     48.345     19.433 8,68     26.152     6.719  0,99        418 0,54
    47.112November 30     13.867     60.979     18.725 3,36     22.185     3.460  1,00         44 0,36
    56.690Dezember 31     16.882     73.572     19.433-0,36     21.949     2.516  1,00         15 0,30
   446.050Gesamt 365    131.822    577.871    228.240    329.036   100.796     47.996

KB =  17,55 kWh/m²a
KB =  17.553 Wh/m²a

VOLKSSCHULE Pyhra
Monatsbilanzv Standort KB
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Standort: Referenzklima
BGF [m²] =   2.734,26

qic [W/m²]  =  7,50
L   [W/K] =   3.354,19T

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]
wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26
BRI [m³] =  11.316,09 fcorr = 1,37

[°C] [kWh/a] [kWh/a]
    59.205Jänner 31      5.941     65.146          0-1,53      3.626     3.626  1,00          0 0,06
    49.085Februar 28      4.925     54.011          0 0,73      5.776     5.776  1,00          0 0,11
    45.570März 31      4.573     50.143          0 4,81      8.436     8.436  1,00          0 0,17
    34.090April 30      3.421     37.510          0 9,62     10.226    10.226  1,00          1 0,27
    25.377Mai 31      2.546     27.923          014,20     12.990    12.990  1,00         51 0,47
    18.044Juni 30      1.811     19.854          017,33     12.872    12.872  0,98        333 0,65
    14.796Juli 31      1.485     16.280          019,12     13.424    13.424  0,94      1.110 0,82
    16.000August 31      1.606     17.606          018,56     11.910    11.910  0,98        384 0,68
    22.831September 30      2.291     25.121          015,03      9.535     9.535  1,00         11 0,38
    35.183Oktober 31      3.530     38.713          0 9,64      6.983     6.983  1,00          0 0,18
    45.453November 30      4.561     50.014          0 4,16      3.759     3.759  1,00          0 0,08
    55.506Dezember 31      5.570     61.075          0 0,19      2.865     2.865  1,00          0 0,05
   421.138Gesamt 365     42.259    463.398          0    102.402   102.402      1.892

KB* =   0,17 kWh/m³a
KB* =   167,16 Wh/m³a

VOLKSSCHULE Pyhra
Monatsbilanzv Referenzklima KB 
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Raumheizung - Eingabedaten
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Raumheizung

Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, EinzelraumheizerWärmeabgabetyp
Wärmeabgabe

Systemtemperatur Heizung
Regelfähigkeit
Heizkostenabrechnung

70°/55° - Kleinflächige Abgabe
Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen
Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja
Nein

2/3
1/3

Außen-
Durchmesser

[mm]

   20,0

Leitungslänge
[m]

Längen lt. Default1.531,19
  218,74
  112,50

100
100

Dämmung
Armaturen

Nein
Nein

Nein

konditioniert
[%]

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem
Wärmebereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwälzpumpe   210,24 W Defaultwert

VOLKSSCHULE Pyhra
RH-Eingabe

Ingenieurbüro
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Warmwasserbereitung - Eingabedaten
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Warmwasserb.
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung
Wärmeabgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Nein
Steigleitungen
Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Nein
Nein

Außen-
Durchmesser

[mm]

   20,0
   40,0
   70,0

Leitungslänge
[m]

Längen lt. Default
  131,24
  109,37
   35,44

100
Stahl  2,42 W/mMaterial

100

Dämmung
Armaturen

Nein
Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge
Verteilleitung
Steigleitung

   27,87
  109,37

Ja
Ja

2/3
2/3 100

100
Nein
Nein

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers
Wärmespeicher

Standort
Baujahr
Nennvolumen

konditionierter Bereich
Ab 1994
500 l freie Eingabe des Nennvolumens

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe
Zirkulationspumpe

  210,24 W 
   51,06 W 

Defaultwert
Defaultwert

VOLKSSCHULE Pyhra
WWB-Eingabe
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Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Q             =     31.557Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) HTEB kWh/a

Q            =    329.170Heizenergiebedarf (HEB) HEB kWh/a

Q            =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

   428.184Wärmeverluste l kWh/a

   271.870Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =    341.304Transmissionswärmeverluste T kWh/a
Q              =     86.880Lüftungswärmeverluste V kWh/a

Q              =    156.314Wärmegewinne g kWh/a

Q              =     60.891Solare Wärmegewinne s kWh/a
Q              =     95.423Innere Wärmegewinne i kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =
Q              =
Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung - WWB
    25.743Warmwasserwärmebedarf (WWWB) tw kWh/a

       684Verluste der Wärmeabgabe TW,WA kWh/a
    40.876Verluste der Wärmeverteilung TW,WV kWh/a
     1.200Verluste des Wärmespeichers TW,WS kWh/a
     1.368Verluste der Wärmebereitstellung kom,WB kWh/a

    44.128Verluste Warmwasserbereitung TW kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

       192Energiebedarf Wärmeverteilung TW,WV,HE kWh/a
       792Energiebedarf Wärmespeicherung TW,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung TW,WB,HE kWh/a
       984Summe Hilfsenergiebedarf TW,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =     44.128HTEB-WW (Warmwasser) HTEB,TW kWh/a
Q            =     69.871HEB-WW (Warmwasser) HEB,TW kWh/a

VOLKSSCHULE Pyhra
Heizenergiebedarf
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Q              =
Q              =

Q              =

Q              =
Q              =
Q              =

Q              =

Raumheizung - RH

    10.795Verluste der Wärmeabgabe H,WA kWh/a
    97.881Verluste der Wärmeverteilung H,WV kWh/a

         0Verluste des Wärmespeichers H,WS kWh/a
     5.057Verluste der Wärmebereitstellung kom,WB kWh/a

   113.733Verluste Raumheizung H kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

       406Energiebedarf Wärmeverteilung H,WV,HE kWh/a
         0Energiebedarf Wärmespeicherung H,WS,HE kWh/a
         0Energiebedarf Wärmebereitstellung H,WB,HE kWh/a

       406Summe Hilfsenergiebedarf H,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =    -13.961HTEB-RH (Raumheizung) HTEB,H kWh/a

Q              =          0Energiebedarf Wärmeabgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =    257.909HEB-RH (Raumheizung) HEB,H kWh/a

Q              =    271.870Heizwärmebedarf (HWB) h kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:
Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Wärmeerträge der Wärmepumpe, Solaranlage oder durch Wärmerückgewinnung von Verlusten aus
Leitungen auftreten.

Q              =   -105.226
Warmwasserbereitung

H,beh kWh/a
Q              =    -33.501

Raumheizung
TW,beh kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

VOLKSSCHULE Pyhra
Heizenergiebedarf
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Berechnung des Beleuchtungsenergiebedarfs

Gebäudetyp Pflichtschule
Eingabewerte

Zeit Tageslichtnutzung 2860
Zeit Kunstlichtnutzung 368
Notbeleuchtung vorhanden
Tageslicht-Teilbetriebsfaktor   1,0
Belegungs-Teilbetriebsfaktor   1,0
Konstantlichtfaktor 0,83

Leuchten für Notbeleuchtung 0
Beleuchtungskontrollgeräte im Standby 0

Leerlaufverlust-Leistungen:

h
h

kWh/(m²a)
kWh/(m²a)

(Handschaltung)
(Handschaltung)

AnteilArt der LeuchteRaumaufteilung Leuchtmittel
[%]

geamtes Gebäude Leuchtstofflampe T26 mit
KVG

geschlossene Wannenleuchten mit
opalem Kunststoff

100

benötigte Bewertungsleistung für elektrische Beleuchtung
jährliche Beleuchtungsenergie

Bruttogeschoßfläche

effektive jährliche Betriebsstunden
LENI Benchmark

 31549
 84528

3228

  2734,3
W
kWh/a

m²

h
24,8 kWh/m²

Ergebnisse

LENI kWh/m²a 30,9

VOLKSSCHULE Pyhra
Beleuchtungsenergiebedarf
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